
RÖNTGENGENERATOR
Röntgenröhrenspannung 60 bis 90 kV
Röntgenröhrenstrom 2 bis 15 mA

Frequenz 140 kHz

Röhrenbrenn�eck 0,5 mm (IEC�60336)

Filterung gesamt > 2,5 mm Al

Eingangsspannung (AC) 100 - 240�V – 50/60�Hz 

Sensortechnik

Bildfeld 

Graustufen

Vergrößerung

Radiologische 
Untersuchungen

Belichtungsmodus

Belichtungszeit

CMO S

6,4 x 131,2 mm  
6,4 x 120 mm (Pädiatrisch)*

4096 - 12 Bit 

1,2 (± 10%)

Vollständige Panoramaaufnahme, 
segmentierte Panoramaaufnahme, 
Kieferhöhle, LA TMJ x 2, LA TMJ x 4, 
2D+

4 Patientengrößen ( Kind. Erwachsene: 
klein, mittel, groß)  
3 Zahnbogenmorphologie ( Normal, 
Quadrat, Scharf)

2 bis 12,5 Sekunden

PANORAMA-MODALITÄT

TECHNISCHE DATEN

 

 

FERNRÖNTGEN-MODALITÄT
Sensortechnik

Bildfeld

Graustufen

Vergrößerung

Radiologieaufnahmen

Radiologische 
Untersuchungen

Erforderlicher 
Mindestplatzbedarf

Gewicht

CMOS

6,4 x 263,3 mm

16384 - 14 Bit

1,13 (± 10%)

Lateral, Frontal AP oder PA, Schräg, 
Submento-vertex, Carpus (optional)

3 bis 10 Sekunden

Ohne Ceph-Arm:  
1200 (L) x 1400 (T) x 2400 (H) mm  
Mit Ceph-Arm:  
2000 (L) x 1400 (T) x 2400 (H) mm

Ohne Ceph-Arm: 72 kg 
Mit Ceph-Arm: 107 kg

* Nicht verfügbar für CS 8100 
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1842mm (72,5”)

Maxi 468mm 
(18,4”)

M
ax

i 6
93

m
m

 (2
7,

3”
)

1133mm (44,6”)


